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REFRIGERANT R290 (PROPANE)

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayil," T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi, KKDIK Yénetmeligi, Ek-2 " hiikiimlerine
uygun olarak dizenlenmistir.

BOLUM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1. Madde/Karigim kimligi

Uriin adi REFRIGERANT R290 (PROPANE)
Kimyasal adi Propan

CAS numarasi 74-98-6

AB indeks numarasi 601-003-00-5

EC numarasi 200-827-9

1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimian ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

Belirlenmis kullanimlar Sogutucu.

Tavsiye edilmeyen kullanimlar Tavsiye edilmeyen 6zel kullanimlari tanimlanmamistir.

1.3. Glivenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri

Tedarikei ST SOGUK TEKNIK IC VE DIS TiC. A.S
Yenisehir Mah. Irmak Cad. No: 33
Beyoglu/istanbul
www.sogukteknik.com.tr
info@sogukteknik.com.tr

1.4. Acil durum telefon numarasi

Acil durum telefon numarasi Acil Saglik Hizmetleri : 112
Ulusal Zehir Danisma Merkezi (UZEM) :114

BOLUM 2: Zararlilik tanimlanmasi

2.1. Madde veya karigimin siniflandiriimasi
Siniflandirma T.C. 28848

Fiziksel zararlar Alev. Gaz 1A - H220 Basing Gaz, Sivilastiriimis gaz- H280
Saglik zararlari Zararl olarak siniflandirimamistir
Cevresel zararlar Zararl olarak siniflandiriimamistir

2.2. Etiket unsurlan
EC numarasi 200-827-9

Zararlilik isareti

Uyan kelimesi Tehlike
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Zararlilik Ifadeleri H220 Cok kolay alevlenir gaz.
H280 Basingli gaz igerir; isitildiginda patlayabilir.

Onlem ifadeleri P210 Isidan, sicak ylzeylerden, kivilcimdan, agik alevden ve diger tutusma kaynaklarindan uzak tutun. —
Sigara igilmez.
P377 Gaz sizintisina bagli yangin: Sizinti glivenli olarak durdurulmadan séndirmeyin.
P381 Sizinti durumunda tim tutusturucu kaynaklarini ortadan kaldirin.
P403 lyi havalandirilan yerde depolayin.

2.3. Diger zararlar

Bu GrGin mevcut Turkiye kriterlerine gére PBT veya vPvB olarak siniflandiriimamistir.

BOLUM 3: Bilesimi/igindekiler hakkinda bilgi

3.1. Maddeler

Uriin adi REFRIGERANT R290 (PROPANE)
Kimyasal adi Propan

AB indeks numarasi 601-003-00-5

CAS numarasi 74-98-6

EC numarasi 200-827-9

Miktar a/a 100

3.2. Kanigimlar

Agciklama Uygulanamaz.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1. ilk yardim énlemlerinin agiklamasi

Genel bilgi Hemen tibbi yardim alin. Bu Guvenlik Bilgi Formunu saglik personeline gosterin.

Soluma Kazazedeyi kirlenme kaynagindan uzaklastirin. Maruz kalan kisiyi temiz havaya ¢ikarin ve rahat nefes
alabilecegi bir pozisyonda sicak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarinin agik kalmasini saglayin. Yaka,
kravat veya kemer gibi giysinin siki bélumlerini gevsetin. Solunum zorlugu ¢ekildiginde, uygun egitimli
personel tarafindan kazazedeye oksijen verilebilir. Bilinci yerinde olmayan kisiyi ilk yardim pozisyonunda
yan tarafina yatirin ve solunumun gerceklesebilmesini saglayin.

Yutma Agdz suyla iyice galkalayin. Kusma tehlikeli olabileceginden dolayi, kazazede kendini rahatsiz hissederse
kusmayi durdurun. Saglik personeli tarafindan belirtimedik¢e kusturmaya galismayin. Kusma meydana
gelirse, kusmugun akcigerlere girmemesi icin bas asagida tutulmalidir. Bilinci kapali olan kisiye asla
agizdan bir sey vermeyin. Maruz kalan kisiyi temiz havaya ¢ikarin ve rahat nefes alabilecegi bir
pozisyonda sicak tutun ve dinlendirin. Bilinci yerinde olmayan kisiyi ilk yardim pozisyonunda yan tarafina
yatirin ve solunumun gergeklesebilmesini saglayin.

Cilt temasi Su ile yikayin. Yikamanin ardindan belirtiler ciddi veya kalici ise tibbi yardim alin.

Gbz temasi Hemen bol su ile yikayin. Kontakt lens varsa ¢ikarin ve g6z kapaklarini iyice agin. En az 10 dakika
boyunca suyla yikayin.

ilk yardim géreviilerinin korunmasi ilk yardim personeli, kurtarma sirasinda uygun koruyucu ekipman giymelidir.
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4.2. Akut ve sonradan goriilen en énemli belirtiler ve etkiler

Genel bilgi Sagliga zararlari hakkinda ek bilgi icin Bolim 11'e bakin. Tanimlanan belirtilerin siddeti maruziyetin
konsantrasyonuna ve suresine bagli olarak degisebilir.

Soluma Solunum yolu tahrisine yol agabilir.

Yutma Bu Urlniln fiziksel 6zellikleri nedeniyle, yutulma riski gok distktur.

Cilt temasi Bilinen spesifik semptomlari bulunmamaktadir.

Goz temasi Bilinen spesifik semptomlari bulunmamaktadir. Gozleri hafif bir sekilde tahris edebilir.

4.3. Acil Tibbi miidahale ve é6zel tedavi geregi igin ilk isaretler

Doktora verilecek bilgiler Semptomatik tedavi uygulayin.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin séndiiriiciiler

Uygun sondiirticii maddeler Uriin alevlenirdir. Képlik, karbondioksit, kuru toz veya su sisi ile séndiriin. Yangini gevrelemek igin uygun
bir yangin séndiirme malzemesi kullanin.

Uygun olmayan sénduiriicii Yangini dagitma ihtimaline karsi, yangini séndiirmek icgin su jeti kullanmayin.
maddeler

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Ozel zararlar Kaplar, iginde asir basing olusmasi nedeniyle isitildiginda siddetli bir sekilde patlayabilir.
Zararli yanma Urinleri Hidrokarbonlar. Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (COZ2).

5.3. Yangin séndiirme ekipleri igin tavsiyeler

Yangin séndirme sirasinda Yangin gazlarini veya buharlarini solumaktan kaginin. Alani bosaltin. Yangina dahil olmasi durumunda,
alinmasi gereken koruyucu herhangi bir tehlike olusturmuyorsa boru hattindaki akimi kesin. Patlama riskine karsi yangina uzaktan
onlemler mudahale edin. Isiya maruz kalmis kaplari su spreyi ile sogutun ve herhangi bir risk bulunmuyorsa, bu

kaplari yangin alanindan baska bir yere géturiin. Alevlere maruz kalan kaplari, yangin sénene kadar suyla
sogutun. Sizinti veya dokunti ateslenmemisse, buharlari su puskurterek dagitin ve sizinti yerini
kapatmaya calisan personeli koruyun. Akan yangin séndirme suyunu, kanalizasyon ve su yollarina
girisini sinirlayarak ve engelleyerek kontrol altina altin. Suyun kirlenme tehlikesi varsa, ilgili makamlara
haber verin.

Yangin séndiirme ekipleri igin 6zel Pozitif basingh kendi kendine yeterli kapali devre solunum aparati ve uygun koruyucu giysi giyin. Avrupa
koruyucu ekipman standardi EN469'a uygun olan itfaiyeci kiyafetleri (kasklar, koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal
kazalar igin temel seviyede bir koruma saglayacaktir.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi énlemler

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedtirleri

Kisisel 6nlemler Uygun egitim olmadan veya kisisel tehlike iceren herhangi bir harekette bulunuimamalidir. Gerekli
olmayan ve korunmasiz kisileri dokiintiiden uzak tutun. Bu Guvenlik Bilgi Formunun 8. BolimUinde
gOsterilen sekilde koruyucu giysi giyin. Guvenli bir sekilde ellegleme igin Guvenlik Bilgi Formunda yazili
tedbirleri alin. Bir dokulintlyle ugrastiktan sonra kendinizi iyice arindirin. Atiklarin yerinde temizlenmesi ve
bertarafi igin prosedirlerin ve acil durum egitiminin saglandigindan emin olun. Dokullen malzemeye
dokunmayin veya uzerinde ylrimeyin. Alani bosaltin. Patlama riski. Yeterli havalandirma saglayin.
Dokintunin yaninda sigara igmeyin, ates, kivilcim veya diger tutusturucu kaynaklardan birini
kullanmayin. Kirlenmis olan giysileri hemen cikarin.
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6.2. Cevresel 6nlemler

Cevresel dnlemler Sucul ortama maruziyeti olasi degildir. Buyik Dokuntiler: Cevre kirliligi meydana gelirse (kanalizasyon,
su kaynaklari, toprak veya hava) ilgili makamlara haber verin.

6.3. Kontrol altinda tutma ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Dékiinti temizleme yéntemleri Bu Giivenlik Bilgi Formunun 8. Bélimiinde gosterilen sekilde koruyucu giysi giyin. Dokiintlleri hemen
temizleyin ve atiklari glivenle bertaraf edin. Givenli ise tim tutusturucu kaynaklarini ortadan kaldirin.
Doékuntunln yaninda sigara icmeyin, ates, kivilcim veya diger tutusturucu kaynaklardan birini
kullanmayin. Patlama tehlikesi nedeniyle, malzemenin kapali alanlara girmesine izin vermeyin. Dokuntlye
yaklasirken riizgari arkaniza alin. Kirlenmis alani bol suyla yikayin. Bir dokintlyle ugrastiktan sonra
kendinizi iyice arindirin. Atiklari, yerel Atik Bertaraf Mercilerinin gerekliliklerine uygun olarak, lisansl bir
atik bertaraf tesisinde bertaraf edin.

6.4. Diger boliimlere atiflar

Diger béliimlere atiflar Kisisel korunma igin 8. bdlime bakin. Sagliga zararlari hakkinda ek bilgi i¢in Bélim 11'e bakin. Ekolojik
tehlikeler hakkinda ek bilgi icin 12. Bélime bakin. Atiklarin bertaraf edilmesi igin 13. Bélime bakin.

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1. Givenli ellegleme igin énlemler

Kullanim tedbirleri Ureticinin énerilerini okuyun ve takip edin. Bu Giivenlik Bilgi Formunun 8. Bélimiinde gésterilen sekilde
koruyucu giysi giyin. Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Uriin alevlenirdir.
Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak ylzeylerden uzak tutun. — Sigara igilmez. Bitiin 6énlem ifadeleri okunup
anlasiimadan elleglemeyin. Koruyucu ekipman olmadan kirilmis paketleri ellegclemeyin. Bos kaplari
yeniden kullanmayin.

Genel mesleki hijyenle ilgili Cildin kirlenmesi halinde hemen yikayin. Kirlenmis giysilerinizi ¢ikarin ve yeniden kullanmadan 6nce

tavsiyeler yikayin. Bu Urini kullanirken higbir sey yemeyin, igmeyin veya sigara icmeyin. Her vardiya sonunda ve
yemekten, sigara igmeden ve tuvalete gitmeden énce ellerinizi yikayin. isyerini terk etmeden énce, her
gln is elbiselerini degistirin.

7.2. Uyugmazliklari da igeren giivenli depolama igin kogullar

Depolama tedbirleri Uyumsuz maddelerden uzak tutun (Bélim 10'a bakin). Yerel yonetmeliklere gére depolayin. Tim tutusma
kaynaklarini ortadan kaldirin. Statik elektrik bosalimlarina karsi 6énlem alin. Statik elektrikten
kaynaklanabilecek kivilcimlari elimine etmek igin kaba ve ekipmana topraklama uygulayin. Sadece orjinal
kabinda muhafaza edin. Kabi sikica kapali halde, serin ve iyi havalandirilan bir ortamda muhafaza edin.
Kaplari hasardan koruyun. 50 °C/122°F asan sicakliklara maruz birakmayin.

Depolama sinifi Alevlenebilir sikistirimis gaz depolama.

7.3. Belirli son kullanim(lar)

Belirli son kullanim(lar) Bu Uriin igin tanimlanmis kullanimlar Bolim 1.2'de ayrintili olarak agiklanmistir.

BOLUM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kisisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri
Mesleki maruziyet limitleri
Sinir Deger (TWA 8-saat): 1000 ppm 1800 mg/m?
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8.2. Maruz kalma kontrolleri

Koruyucu donanim

DO O D

Uygun miihendislik kontrolleri Yeterli havalandirma saglayin. Havalandirmanin etkinligini veya diger kontrol tedbirlerinin ve/veya
solunum koruyucu cihazlarinin kullanim zorunlulugunu belirlemek igin, kisisel, isyeri ortami veya biyolojik
izleme gerekli olabilir. Calisanlarin maruziyetini en aza indirmek igin baslica yol olarak; proses korunma
yontemleri, yerel tahliye havalandirmasi ve diger teknik kontrolleri uygulayin. Galisanlarin maruziyeti,
teknik kontrol tedbirleriyle yeterli bir sekilde kontrol edilemiyorsa, kisisel koruyucu ekipman kullaniimalidir.
Kontrol tedbirlerinin diizenli olarak denetlenmesini ve bakiminin yapilmasini saglayin. Maruziyeti en aza
indirmek icin operatorlerin egitilmesini saglayin. Teknik kontroller ayni zamanda, gaz, buhar ve toz
konsantrasyonlarini patlama alt sinirlarindan disuk tutmaldir. Patiamaya dayanikli havalandirma
malzeme kullanin.

|

Goz/Yiiz korunmasi Risk degerlendirmesi gézlerle temas ihtimalini belirtiyorsa, onaylanmis bir standart ile uyumlu géz
koruyucusu kullaniimalidir. Géz ve yiiz korumasi igin kullanilan kisisel koruyucu ekipman, TS/EN 166
Standardi ile uyumlu olmaldir. Risk degerlendirmeniz, daha yuksek seviyede bir korumanin gerekli
oldugunu belirtmedikge, su korunma yéntemleri kullaniimahdir: Yiize sikica oturan guvenlik gozlikleri.

Ellerin korunmasi Risk degerlendirmesi, ciltle temasin mimkin oldugunu belirtiyorsa, onayl bir standart ile uyumlu,
kimyasala direngli, su gegirmez eldivenler kullaniimalidir. En uygun eldiven, eldiven materyalinin delinme
suresi hakkinda bilgi verebilecek olan eldiven dagiticisina/ureticisine danisilarak segilmelidir. Elleri
kimyasallara karsi korumak igin, eldivenler TS/EN 374 Standardi ile uyumlu olmalidir. Eldiven Ureticisinin
belirttigi verilere goére, eldivenlerin koruyucu 6zelliklerini devam ettirdigini kullanim boyunca kontrol edin ve
herhangi bir bozulma tespit edildiginde, eldivenleri en kisa slrede degistirin. Eldivenlerin siklikla
degistirilmesi onerilir.

Diger cilt ve viicut korumasi Risk degerlendirmesi cildin kirlenmesinin miimkin oldugunu gésteriyorsa, onayli bir standart ile uyumlu,
uygun ayakkabl ve ek koruyucu giysi giyilmelidir.

Saglik tedbirleri Go6z yikama yeri ve glvenlik dusu saglayin. Kirlenmis kiyafetleri isyeri disina gikarmayin. Kirlenmis
giysilerinizi yeniden kullanmadan énce yikayin. Ekipmani ve galisma alanini giinlik olarak temizleyin. lyi
kisisel hijyen prosedurleri uygulanmalidir. Her vardiya sonunda ve yemekten, sigara icmeden ve tuvalete
gitmeden &nce ellerinizi yikayin. Kullanim sirasinda yemek yemeyin, icecek ve sigara icmeyin. Onleyici
endiistriyel tibbi muayeneler yapilmalidir. Uriiniin tehlikeli 6zellikleri konusunda temizleme personelini
uyarin.

Solunum sisteminin korunmasi Risk degerlendirmesi, havada kirliligin solunmasi ihtimalini gosteriyorsa, onayl bir standart ile uyumlu
solunum korumasi kullaniimahdir. Solunum sistemini koruyucu tim ekipmanlarin kullanim amacina
uygunlugundan ve 'CE' isaretli oldugundan emin olun. Solunum aygitinin yerine iyice oturmasina dikkat
edin ve filtreyi dizenli olarak degistirin. Gaz filtreleri ve kombinasyon filtre kartuslari, TS/EN 14387
Standardi ile uyumlu olmalidir. Degistirilebilen filtre kartuslu tam yiiz maskeleri, TS/EN 136 Standardi ile
uyumlu olmalidir. Degistirilebilir filtre kartuslarina sahip yarim veya ¢eyrek yliiz maskeli solunum cihazlari,
TS/EN 140 Standardi ile uyumlu olmalidir.

Cevresel maruz kalma kontrolleri  Kaplar kullaniimadiginda sikica kapatiimis sekilde muhafaza edilmelidir.
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BOLUM 9: Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal ézellikler hakkinda bilgi

Goriinim Sivilastiriimis gaz
Renk Renksiz.

Koku Tathmsi.

Koku esigi Uygun bilgi yok.
pH Uygun bilgi yok.
Erime noktasi/donma noktasi -159°C

Baslangi¢ kaynama noktasi ve -12°C

kaynama araligi

Parlama noktasi -117°F Acik kap.
Buharlagsma hizi Uygun bilgi yok.
Alevlenirlik (kati, gaz) Uygun bilgi yok.

Ust/Alt alevlenirlik veya patlayici  Alt alevlenirlik/patlama limiti: 1.8 %(V) Ust alevlenirlik/patlama limiti: 8.4 %(V)
limitleri

Buhar basinci 8.3 bar @ 20°C

Buhar yogunlugu Uygun bilgi yok.

Bagil yogunluk Gaz. (Hava=1)1.5
Sivi 0.58

Hacimsel yogunluk Uygun bilgi yok.

Cozinirliik (ler) 75 mg/l Su.

Dagilim katsayisi Uygun bilgi yok.

Kendiliginden tutusma sicakhid 470°C

Bozunma sicakligi Uygun bilgi yok.
Viskozite Uygun bilgi yok.
Patlayici 6zellikler Uygun degil.
Oksitleyici dzellikler Uygun degil.

Pargacik 6zellikleri

9.2. Diger bilgiler

Diger bilgiler Gaz / buhar havadan daha agir.
Kapali alanlarda, ézellikle zemin seviyesinde veya altinda, birikim yapabilir.

Molekdler agirhgi 44

BOLUM 10: Kararllik ve tepkime

10.1. Tepkime

Tepkime Daha detayh bilgi igin bu bolimun diger kisimlarina bakin.

6/11



Yeni diizenleme tarihi 1.08.2023 Kaginci diizenleme oldugu 0.1

Hazirlama tarihi 1.08.2023
GBF No 14133

Kisim |
GUVENLIK BIiLGI FORMU

REFRIGERANT R290 (PROPANE)

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili," T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi, KKDIK Yénetmeligi, Ek-2 " hiikiimlerine
uygun olarak diizenlenmistir.

10.2. Kimyasal kararlilik

Kararlilik Normal ortam sicakliklarinda ve tavsiye edildigi gibi kullanildiginda kararhidir. Ongériilen depolama sartlari
altinda kararldir.

10.3. Zararli tepkime olasiligi

Zararl tepkime olasiligi Su maddeler, uriinle kuvvetli reaksiyon gdsterebilirler: Oksitleyici maddeler.

10.4. Kaginilmasi gereken durumlar

Kaginilmasi gereken durumlar Is1, alev ve diger tutusturucu kaynaklardan sakinin. Kaplar, i¢inde asiri basing olusmasi nedeniyle
isitildiginda siddetli bir sekilde patlayabilir. Kaplar sikistirmayin, kesmeyin, kaynaklamayin, delmeyin,
6gutmeyin veya is1 ya da tutusturma kaynaklarina maruz birakmayin.

10.5. Kaginilmasi gereken maddeler

Kaginilmasi gereken maddeler Buharlar hava ile patlayici karisimlar olusturabilir.
Su maddeler, Uriinle kuvvetli reaksiyon gosterebilirler: Oksitleyici maddeler.

10.6. Zararli bozunma (iriinleri

Zararli bozunma Griinleri Tavsiye edilen sartlara uygun olarak kullanildiginda ve depolandiginda bozunma olmaz. Termal bozunma
veya yanma UrUnleri asagidaki maddeleri igerebilir: Zararli gazlar veya buharlar.

| BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi

Akut toksisite - oral
Notlar (oral LDso) Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Akut toksisite - dermal
Notlar (dermal LDso) Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Akut toksisite - soluma
Notlar (soluma LCso) Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Cilt aginmasi/tahrisi
Cilt aginmasi/tahrisi Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Ciddi g6z hasari/tahrisi
Ciddi g6z hasari/tahrigi Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Solunum yollan hassaslasmasi
Solunum yollan hassaslasmasi Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Cilt hassaslagmasi
Cilt hassaslasmasi Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Esey hiicre mutajenitesi
Genotoksisite - in vitro Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Kanserojenite
Kanserojenite Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.
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IARC kanserojenite Bilesenlerin higbiri listelenmemis veya muaf tutulmustur.

Ureme sistemi toksisitesi

Ureme sistemi toksisitesi- Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.
dogurganlik

Ureme sistemi toksisitesi- Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.
gelisimsel

Belirli hedef organ toksisitesi-tek maruz kalma
BHOT- tek maruz kalma Tek maruziyet sonrasi, belirli hedef organ toksik madde olarak siniflandiriimaz.

Belirli hedef organ toksisitesi -tekrarli maruz kalma
BHOT- tekrarli maruz kalma Tekrarlanan maruziyet sonrasinda, ézel hedef organ toksik madde olarak siniflandirimaz.

Aspirasyon zarari

Aspirasyon zarari ilgili degildir. Gaz.

Genel bilgi Tanimlanan belirtilerin siddeti maruziyetin konsantrasyonuna ve siresine bagh olarak degisebilir.
Soluma Solunum yolu tahrisine yol agabilir.

Yutma Bu driiniin fiziksel ézellikleri nedeniyle, yutulma riski gok diistiktiir.

Cilt ile temas Bilinen spesifik semptomlari bulunmamaktadir.

Goz ile temas Bilinen spesifik semptomlari bulunmamaktadir.

Temas yollari Soluma Cilt ve/veya géz temasi.

Hedef organlar Bilinen herhangi bir belirli hedef organ yoktur.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

Ekotoksisite Cevre icin tehlikeli olarak kabul edilmez. Bununla birlikte, bliylk veya sik gorilen dokintllerin gevreye
zararh etkileri olabilir.

12.1. Toksisite

Toksisite Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.
12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Kalicilik ve bozunabilirlik Uriiniin bozunurlugu bilinmemektedir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli
Biyobirikim potansiyeli Biyobirikim hakkinda uygun veri yoktur.

Dagilim katsayisi Uygun bilgi yok.

12.4. Toprakta hareketlilik
Hareketlilik Uygun veri yoktur.

8/11



Yeni diizenleme tarihi 1.08.2023 Kaginci diizenleme oldugu 0.1

Hazirlama tarihi 1.08.2023
GBF No 14133

Kisim |
GUVENLIK BIiLGI FORMU

REFRIGERANT R290 (PROPANE)

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili," T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi, KKDIK Yénetmeligi, Ek-2 " hiikiimlerine
uygun olarak diizenlenmistir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari

PBT ve vPvB degerlendirmesinin By iiriin mevcut Tirkiye kriterlerine, PBT veya vPvB olarak siniflandirilan herhangi bir madde icermez.
sonuglari

12.6. Diger olumsuz etkiler

Diger olumsuz etkiler Bilinmiyor.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yéntemleri

Genel bilgi Atik olusumu en aza indirilmeli veya mumkun olan her yerde atik olusumundan kaginiimalidir. Mimkan
oldugu yerlerde, Urlnleri yeniden kullanin veya geri donistiriin. Bu madde ve kabi glivenli bir bigimde
bertaraf edilmelidir. Bu Uriinlin, proses ¢ozeltilerinin, kalintilarin ve yan Grlnlerin bertarafi, her zaman
cevre koruma gerekliliklerine, atik bertaraf mevzuatina ve yerel mercilerin gerekliliklerine uygun olmaldir.
Atiklarin elleglenmesi sirasinda, Griinlin elleglenmesi icin uygulanan guivenlik dnlemleri dikkate
alinmalidir. Bosaltiimis kaplar elleglenirken, iyice temizlenmesine ve yikanmasina dikkat edilmelidir. Bos
kaplar veya katmanlarinda kalabilecek urun kalintilari, potansiyel olarak tehlike olusturabilirler.

Atik isleme yéntemleri Kanalizasyona bosaltmayin. Artakalan ve geri donistirilemeyen Urlnleri, lisansl bir atik bertaraf edici
kurulus yardimiyla bertaraf edin. Atiklar, kalintilar, bos kaplar, atilan is kiyafetleri ve kirlenmis temizlik
malzemeleri, belirlenen uygun kaplarda toplanmali ve igeriklerine uygun etiketlenmelidir. Geri dénliisim
uygun olmadiginda, sadece yakma veya gdmme islemi uygullanmalidir.

BOLUM 14: Tasimacilik bilgileri

14.1. UN numarasi

UN numarasi veya ID numarasi

UN No. (ADR/RID) 1978
UN No. (IMDG) 1978
UN No. (ICAO) 1978
UN No. (ADN) 1978

14.2. Uygun UN tasimacilik adi
Uygun sevkiyat adi (ADR/RID) PROPAN

Uygun sevkiyat adi1 (IMDG) PROPAN
Uygun sevkiyat adi (ICAO) PROPAN
Uygun sevkiyat adi (ADN) PROPAN

14.3. Tasimacilik zararllik sinif(lar)i

ADR/RID sinifi 2.1
ADR/RID siniflandirma kodu 2F
ADR/RID etiketi 21

IMDG sinifi 2.1
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ICAO sinifi/b&limii 2.1
ADN sinifi 2.1
Sevkiyat etiketleri

14.4. Ambalajlama grubu
Uygulanamaz.
14.5. Cevresel zararlar

Cevre agisindan zararli/deniz kirletici
Hayir.

14.6. Kullanici igin ézel 6nlemler

EmS F-D, S-U
ADR sevkiyat kategorisi 2
Zararlilhk Tanimlama Numarasi 23
(ADR/RID)

Tunel kisittama kodu (B/D)

14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna gore dékme tagimacilik

MARPOL 73/78 Ek Il ve IBC ilgili degildir.
koduna gére dékme tasimacilik

BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karigim igin 6zel giivenlik, saglik ve gevre mevzuati

Ulusal mevzuat *11 Aralik 2013 tarihli, 28848 Sayili, Maddelerin Ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi Ve
Ambalajlanmasi Hakkinda Yd&netmelik.
*T.C. Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi, 12 Agustos 2013 tarihli, 28733 sayili, Kimyasal Maddelerle
Calismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik.
*T.C. Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayili, Kisisel Koruyucu
Donanimlarin isyerlerinde Kullaniimasi Hakkinda Yénetmelik.
+T.C. Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayili, Is Saghgi ve Giivenligi
Kanunu.
*T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayih, Atik Yénetimi Yénetmeligi.
*T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanlidi,23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayil, Kimyasallarin Kaydi,
Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi(KKDIK) Hakkinda Yénetmelik.

15.2. Kimyasal giivenlik degerlendirmesi

Kimyasal gtivenlik Kimyasal Giivenlik Degerlendirimesi uygulamasi yoktur.
degerlendirmesi
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BOLUM 16: Diger bilgiler

Giivenlik bilgi formunda kullanilan ADR: Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Uluslararasi Tasimaciliina iliskin Avrupa Anlasmasi.

kisaltmalar ve akronimler

Kisaltmalar ve akronimler

Ana literatiir referanslar ve bilgi
kaynaklari

11 Aralik 2013 tarihli ve 28848
sayili ydnetmelige gére
siniflandirma kosullari

Egitime dair tavsiye
Revizyon ile ilgili agiklamalar

Diizenleyen

Diizenleyen notu

Yeni diizenleme tarihi
Kaginci diizenleme oldugu
Hazirlama tarihi

GBF No

Zararlilik ifadelerinin tim{

ADN: Tehlikeli Mallarin Kita igi Su Yollari ile Uluslararasi Tasimaciligina iliskin Avrupa Anlasmasi.
RID: Tehlikeli Mallarin Demiryolu ile Uluslararasi Tasimaciligina iliskin Avrupa Anlasmasi.

IATA: Uluslararasi Hava Tasimacilig: Birligi.

ICAQ: Tehlikeli Mallarin Havayoluyla Emniyetli Tasinmasi igin Teknik Sartname.

IMDG: Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Mallar.

CAS: Kimyasal Kuramlar Servisi.

ATE: Akut Toksisite Tahmini.

LC50: Test hayvanlari grubunda %50 (yari) 6lime neden olan madde konsantrasyonu.

LD50: Test hayvanlari grubunda %50 (yari) éliime neden olan madde dozu (Medyan Oliimciil Doz).
ECso: %50 azami yanita neden olan maddenin Etkin Konsantrasyonu.

PBT: Kalici, Biyobirikimli ve Toksik madde.

vPvB: Cok Kalici, Cok Biyobirikimli.

Alev. Gaz = Alevlenir gazlar
Basing Gaz, Sivilastirilmis gaz = Basing altindaki gazlar: Sivilastiriimis Gazlar

Bu GBF (rlin sahibi firmadan alinan bilgiler dahilinde diizenlenmistir.
Kaynak: Avrupa Kimyasallar Ajansi, http://echa.europa.eu/

Alev. Gaz 1- H220: Basing Gaz, Sivilastirilmis gaz- H280: : Uzman degerlendirmesi.

Ureticinin dnerilerini okuyun ve takip edin. Bu malzemeyi, sadece egitimli personel kullanmaldir.
Bu ilk diizenlemedir.

Bisra Tarakci / CRAD - Kimyasal Degerlendirme Uzmani
Sertifika No.: KDU-A-0-0056 Belge Tarihi: 25.10.2019 Gegerlilik Tarihi : 25.10.2024
gbf@crad.com.tr Tel.:+90 216 3354600

Sertifika bilgileri bu GBF'ye 6zel olarak kullaniimistir. Sertifika sahibinin bilgisi ve onay! olmadan bu
GBF'de herhangi bir degisiklik yapilamaz veya sertifika bilgileri baska bir GBF igin kullanilamaz. Aksi
durumda, sertifika sahibi GBF hakkinda hig bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Bu GBF, Urlin sahibi firmadan alinan bilgilere ve belgelere dayanarak diizenlenmistir. Bu bilgi ve
belgelerin eksik veya yanlis olmasindan dolayi, hazirlanan GBF’nin hatali diizenlenmesinden ve bu

sebeple Uriin sahibi firmanin karsilasacagi maddi zararlar ve manevi olumsuzluklardan GBF hazirlayicisi

veya CRAD sorumlu tutulamaz.
1.08.2023

0.1

1.08.2023

14133

H220 Cok kolay alevlenir gaz.
H280 Basingli gaz icerir; 1sitildiginda patlayabilir.
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